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DLACZEGO WARTO ZAMONTOWAĆ
NAWiEWNiKi DO OKiEN ?

NiEWŁAŚCiWA WENTYLACJA ODBiJA SiĘ NEGATYWNiE ZARÓWNO NA KOMFORCiE, JAK
i ZDROWiU DOMOWNiKÓW. W ŹLE WENTYLOWANYCH POMiESZCZENiACH MOGĄ
POJAWiĆ SiĘ PLEŚŃ i GRZYB. WiLGOĆ ZACZYNA OSiADAĆ NA SPRZĘTACH i
TKANiNACH, SPRAWiAJĄC, ŻE PRZEBYWANiE W POKOJU JEST NiEZDROWE, A UBRANiA
PRZESiĄKAJĄ NiEMiŁYM ZAPACHEM. WRESZCiE POWiETRZE W DOMACH, W KTÓRYCH
WYSTĘPUJĄ PROBLEMY Z WENTYLACJĄ, NEGATYWNiE WPŁYWA NA SAMOPOCZUCiE
MiESZKAŃCÓW. BÓLE GŁOWY, ALERGiE, iNFEKCJE GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH –
TO TYLKO PRZYKŁADY PROBLEMÓW, Z JAKiMi MOGĄ BORYKAĆ SiĘ DOMOWNiCY.

W WYBUDOWANYM JUŻ DOMU CZY MiESZKANiU NiE ZAWSZE MAMY MOŻLiWOŚĆ
USPRAWNiENiA WENTYLACJi. Z KOLEi iNSTALACJA KLiMATYZACJi TO KOSZTOWNE
ROZWiĄZANiE – A W PRZYPADKU MiESZKANiA BLOKOWEGO NAWET NiEMOŻLiWE. NA
MONTAŻ KLiMATYZACJi TRUDNO UZYSKAĆ ZGODĘ, MOŻE SiĘ OKAZAĆ, ŻE W BLOKU
NiE DOSTANiEMY POZWOLENiA NAWET NA ZAMONTOWANiE W KRATKACH
WiATRAKÓW. ROZWiĄZANiEM TYCH PROBLEMÓW MOGĄ OKAZAĆ SiĘ NAWiEWNiKi
OKiENNE (CZASEM ZWANE TEŻ WYWiETRZNiKAMi DO OKiEN ALBO NAWiETRZAKAMi).
POZWALAJĄ ONE NA DOPROWADZANiE DO POMiESZCZEŃ ŚWiEŻEGO POWiETRZA Z
ZEWNĄTRZ W SPOSÓB STAŁY, ALE TEŻ KONTROLOWANY. DZiĘKi TEMU UŁATWiAJĄ
UTRZYMANiE PRAWiDŁOWEJ CYRKULACJi POWiETRZA, A JEDNOCZEŚNiE ZAPEWNiAJĄ
MOŻLiWOŚĆ STEROWANiA NiĄ, CO GWARANTUJE, ŻE NiE DOPROWADZĄ DO
WYCHŁODZENiA POMiESZCZENiA, JAK NP. NiESZCZELNE OKNA.
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W JAKiCH PRZYPADKACH WARTO
ZAMONTOWAĆ NAWiEWNiKi ?

SKRAPLAJĄCA SIĘ NA OKNACH PARA WODNA

KiEDY W DOMU NiE MA GRAWiTACJi MECHANiCZNEJ, A WENTYLACJA GRAWiTACYJNA
NiE SPEŁNiA W STU PROCENTACH SWOJEGO ZADANiA,

JEŚLi ZAUWAŻYLiŚMY, ŻE NA ŚCiANiE POJAWiA SiĘ GRZYB BĄDŹ MAMY WRAŻENiE, ŻE
POWiETRZE W DOMU JEST ZBYT WiLGOTNE,

W SYTUACJi W KTÓREJ W STARYM BUDYNKU, W KTÓRYM DOTĄD ZNAJDOWAŁY SiĘ
NiESZCZELNE OKNA, WYMiENiAMY JE NA OKNA NOWOCZESNE – iSTNiEJE
ZAGROŻENiE, ŻE W TAKiM BUDYNKU WENTYLACJi NiE ZAPLANOWANO WŁAŚCiWiE, A
NiESZCZELNE OKNA UMOŻLiWiAŁY PRAWiDŁOWĄ CYRKULACJĘ POWiETRZA. W TAKiM
WYPADKU iCH WYMiANA NA NOWE, DUŻE BARDZiEJ SZCZELNE OKNA, CO PRAWDA
ROZWiĄŻE PROBLEM ZWiĄZANY Z CHŁODEM WiONĄCYM Z ZEWNĄTRZ i
PRZECiEKAJĄCA PODCZAS DESZCZU WODĄ, ALE MOŻE SPRAWiĆ, ALE MOŻE
WYGENEROWAĆ NOWE ZWiĄZANE WŁAŚNiE Z NiEWYSTARCZAJĄCĄ WENTYLACJĄ
WNĘTRZ . NA WSZELKi WYPADEK NAJLEPiEJ WiĘC OD RAZU ZAMÓWiĆ OKNA Z
NAWiEWNiKAMi, KTÓRE POZWOLĄ ZAPOBiEC TAKiM SYTUACJOM.

W POMiESZCZENiACH, W KTÓRYCH STOSOWANE SĄ URZĄDZENiA GAZOWE ORAZ
KTÓRE WYMAGAJĄ REGULARNEJ WYMiANY POWiETRZA ZE WZGLĘDU NA
KONiECZNOŚĆ WiETRZENiA NiEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW (DOTYCZY TO NA
PRZYKŁAD KUCHNi).
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MONTAŻ
NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH



FREZY MONTAŻOWE

MONTAŻ
NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH
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ZGODNOŚĆ ZE SZTUKĄ
DOKŁADNOŚĆ
WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ
TERMINOWOŚĆ
SPECJALISTYCZNY SPRZĘT
DOŚWIADCZENIE
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
GWARANCJA 6 LAT

NAWIEWNIKI
WENTYLACJA



NAWIEWNIKI
STEROWANE RĘCZNIE



TIP VENT

FREZY MONTAŻOWE

Nawiewnik okienny TipVent wykonany jest z wysokiej jakości ABS-u. Przeznaczony do montażu w oknach
PVC, drewnianych i aluminiowych. Wyjątkowo łatwy montaż nawiewnika zapewniają zatrzaski, które
pozwalają zainstalować nawiewnik bez używania wkrętów. Nawiewnik okienny TipVent ma możliwość
ręcznego zamknięcia i otwarcia dwóch przepustnic co pozwala na precyzyjne kontrolowanie napływu
świeżego powietrza z zewnątrz. Smukła budowa nawiewnika czyni go mało widocznym po
zamontowaniu.

  Cechy produktu:

- Ręczna regulacja
- Wykonany z wysokiej jakości ABS-u
- Estetyczny wygląd
2 niezależne przepustnice
wytłumienie akustyczne nawiewnika 33 dB
wydajność 42 m3/h 

NAWIEWNIKI
STEROWANE RĘCZNIE

KOLORY STANDARDOWE:
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TIP VENT MINI

FREZY MONTAŻOWE

Ręczna regulacja
Opcja montażu bez użycia wkrętów
Wykonany z wysokiej jakości ABS-u
Estetyczny wygląd

Regulator SM Tip Vent MINI: 249 x 23 x 21 [mm]
Okap - Czerpnia SM Tip Vent MINI: 249 x 23 x 21 [mm]

Przepływ powietrza: przy 10Pa ( 3-15 m3/h ) ; przy 20Pa ( 4-20 m3/h )
Tłumienie akustyczne: otwarty 34 dB ; zamknięty 39 dB

Nawiewnik okienny TipVent MINI wykonany jest z wysokiej jakości ABS-u. Przeznaczony do montażu w
oknach PVC, drewnianych i aluminiowych. Wyjątkowo łatwy montaż nawiewnika zapewniają zatrzaski,
które pozwalają zainstalować nawiewnik bez używania wkrętów. Nawiewnik okienny TipVent MINI ma
możliwość ręcznego zamknięcia i otwarcia przepustnicy co pozwala na precyzyjne kontrolowanie
napływu świeżego powietrza z zewnątrz. Smukła budowa nawiewnika czyni go mało widocznym po
zamontowaniu.

W skład zestawu wchodzi:

Parametry:

NAWIEWNIKI
STEROWANE RĘCZNIE

KOLORY STANDARDOWE:

WWW.NAWIEWNIKI-WENTYLACJA.PL

NAWIEWNIKI
WENTYLACJA



F VENT 2500

FREZY MONTAŻOWE

Ręczna regulacja
Wykonany z wysokiej jakości ABS-u
Estetyczny wygląd
2 niezależne przepustnice
wytłumienie akustyczne nawiewnika 33 dB
wydajność 42 m3/h 

Nawiewnik okienny TipVent wykonany jest z wysokiej jakości ABS-u. Przeznaczony do montażu w oknach
PVC, drewnianych i aluminiowych. Wyjątkowo łatwy montaż nawiewnika zapewniają zatrzaski, które
pozwalają zainstalować nawiewnik bez używania wkrętów. Nawiewnik okienny TipVent ma możliwość
ręcznego zamknięcia i otwarcia dwóch przepustnic co pozwala na precyzyjne kontrolowanie napływu
świeżego powietrza z zewnątrz. Smukła budowa nawiewnika czyni go mało widocznym po
zamontowaniu.

  Cechy produktu:

NAWIEWNIKI
STEROWANE RĘCZNIE

KOLORY STANDARDOWE:
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NAWIEWNIKI
CIŚNIENIOWE



ISOLA2

FREZY MONTAŻOWE

Bezobsługowa regulacja nawiewu świeżego powietrza
Wydajność 30/42 m3/h
Wytłumienie akustyczne 37/43 dB
Ochrona przeciw nadmierną wentylacją w postaci aerostatu ciśnieniowego
Możliwość montażu do okien z roletami zewnętrznymi
Zgodność z normami europejskimi
Atest higieniczny PZH
Wykonany z polistyrenu, dzięki czemu łatwo utrzymać go w czystości
Wymiary: 422mm x 45mm x 45mm

Akustyczne nawiewniki ciśnieniowe Isola 2 automatycznie regulują napływ powietrza przeciwdziałając
nadmiernej wentylacji.

  Cechy produktu:

NAWIEWNIKI
 CIŚNIENIOWE

KOLORY STANDARDOWE:
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VT501

FREZY MONTAŻOWE

polski nawiewnik ciśnieniowy 
posiada deklaracje zgodności producenta z polskimi normami
posiada Atest Higieniczny
ilość dostarczanego powietrza ustawiana jest ręcznie za pomocą 3 przesłon, które można ustawić w
pozycjach pośrednich
 każdą z trzech przesłon można ustawić w 8 różnych pozycjach. Podczas ich ustawiania wyczuwalny
jest delikatny skok, dzięki czemu nie ma możliwości ich samoczynnego opadania.
wykonany z wysokiej jakości ABS-u i charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na warunki
atmosferyczne
możliwość całkowitego zamknięcia
wymiary 399x26x30mm szer x wys. x gł.
przepustowość przepływu powietrza - do 28,3m3/h przy 10Pa w oknie PCV
Komplet składa się z dwóch części:
regulator przepływu powietrza - montowany wewnątrz pomieszczenia
okap - montowany na zewnątrz pomieszczenia

Cechy nawiewnika VENTEC VT 501:

NAWIEWNIKI
 CIŚNIENIOWE

KOLORY STANDARDOWE:
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VT101

FREZY MONTAŻOWE

polski nawiewnik ciśnieniowy 
posiada deklaracje zgodności producenta z polskimi normami
posiada Atest Higieniczny
ilość dostarczanego powietrza ustawiana jest ręcznie za pomocą 3 przesłon, które można ustawić w
pozycjach pośrednich
 każdą z trzech przesłon można ustawić w 8 różnych pozycjach. Podczas ich ustawiania wyczuwalny
jest delikatny skok, dzięki czemu nie ma możliwości ich samoczynnego opadania.
wykonany z wysokiej jakości ABS-u i charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na warunki
atmosferyczne
możliwość całkowitego zamknięcia
wymiary 399x26x30mm szer x wys. x gł.
przepustowość przepływu powietrza - do 28,3m3/h przy 10Pa w oknie PCV
Komplet składa się z dwóch części:
regulator przepływu powietrza - montowany wewnątrz pomieszczenia
okap - montowany na zewnątrz pomieszczenia

Strumień powietrza uzależniony jest od różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.
Nawiewniki ciśnieniowe są wyposażone w blokadę która nie pozwoli na zwiększenie przepływu powietrza
(np. przy silnym wietrze).

NAWIEWNIKI
 CIŚNIENIOWE

KOLORY STANDARDOWE:
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VT601

FREZY MONTAŻOWE

Manualny nawiewnik ciśnieniowy VT 601, jest urządzeniem, które w sposób kontrolowany zapewnia
prawidłowy dopływ powietrza do pomieszczeń. Zgodnie z oceną wg PN-83/B-03430/Az3 nawiewnik VT
601 ma zastosowanie w wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i hybrydowej, jako elementem systemu
wentylacji okiennej. Nawiewnik sterowany jest manualnie i nie wymaga jakiegokolwiek zasilania.

Regulator nawiewnika VT 601 wyposażony jest w dwie niezależne przepustnice umożliwiające manualną
regulację przepływu powietrza, zapobiegając w ten sposób nadmiernej jego wymianie. Dodatkowym
elementem nawiewnika VT 601 jest czerpnia, której zadaniem jest ochrona przed wodą opadową i
owadami.

przepustowość przepływu powietrza - do 20 m3/h przy 10Pa w oknie PCV

NAWIEWNIKI
 CIŚNIENIOWE

KOLORY STANDARDOWE:
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NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWANE



NAWIEWNIKI

VT-H

FREZY MONTAŻOWE

» ilość dostarczanego powietrza uzależniona jest od poziomu wilgotności w pomieszczeniu.
» nawiewnik posiada trzy tryby działania: automatyczny, otwarty, zamknięty 
» krajowa ocena techniczna ITB

HIGROSTEROWANE

KOLORY STANDARDOWE:
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Przyjazny dla środowiska
Posiada atest higieniczny PZH
Wytłumienie akustyczne: 33/37 dB (w zależności od doboru okapnika)

Wydajność nawiewnika higrosterowanego Aera HY kształtuje się w przedziale 6-45 m3/h w zależności od
poziomu wilgotności względnej pomieszczenia przy różnicy ciśnień 20Pa. Nawiewnik przeznaczony do
wszystkich rodzajów ram okiennych.
 
  Cechy produktu:

- Możliwość montażu do okien z roletami zewnętrznymi
- Czujnik wilgotności w postaci taśmy poliamidowej
- Wykonany z polistyrenu
- Wymiary: 400mm x 40mm x 30mm (głębokość)
- Wymiary okapnika: 400mm x 23mm x 12mm (głębokość)

NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWANE

AERA HY

KOLORY STANDARDOWE:

FREZY MONTAŻOWE
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możliwość manualnego przymknięcia nawiewu
wydajność 10 Pa = 6/30 m3/h, 20 Pa= 8/43 m3/h
wytłumienie akustyczne nawiewnika BHY 4000: 33 dB
aluminiowa czerpnia z siatką przeciw owadom
przyjazny dla zdrowia (atest PZH)
ukośne usytuowanie regulatora gwarantuje skuteczne działanie w każdych warunkach montażowych
regulator wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
wymiar regulatora: 410 x 27 x 48 (mm), wymiar czerpni: 450 x 16 x 19 (mm)

Nawiewnik higrosterowany BHY 4000 automatycznie reguluje przepływ powietrza w zależności od
poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość ręcznego przymknięcia
nawiewu powietrza. Ilość nawiewanego powietrza uzależniona jest od poziomu wilgotności w
pomieszczeniu. Przepustnica regulatora BHY 4000 pracuje w zakresie 30-75% wilgotności względnej. 

  Cechy produktu:

NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWANE

BHY4000

KOLORY STANDARDOWE:

FREZY MONTAŻOWE
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 Nawiewniki pracują w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest
mniejsza lub równa 35% nawiewnik jest przymknięty do pomieszczenia doprowadzany jest minimalny
strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej
uzyskuje wydajność maksymalną.

 ▪ Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem.
Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.
 ▪ Istnieje możliwość blokady w pozycji, przy której osiągany jest minimalny stały dopływ powietrza.
 ▪ W zależności o sposobu montażu zmienia się kierunek nawiewu powietrza (pionowo w górę lub ukośnie).
 ▪ Nawiewnik działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego
         
         Przepływ powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-29 m3/h 
        Tłumienie akustyczne: 32 dB 

NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWANE

EMM

KOLORY STANDARDOWE:

FREZY MONTAŻOWE
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Nawiew powietrza proporcjonalny do wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia
Możliwość ręcznego pełnego zamknięcia lub otwarcia nawiewnika
Podwyższona izolacja akustyczna nawet do 42 db (przy zastosowaniu odpowiedniego okapnika)
Chroni przed pleśnią i pozwala utrzymać odpowiedni mikroklimat pomieszczenia
Ogranicza straty termiczne
Ogranicza wydatki związane z ogrzewaniem
Zapewnia w sposób ciągły zdrową jakość powietrza
Gwarantuje komfort cieplny dla przebywających
Działa automatycznie bez dodatkowej ingerencji
Łatwy do zainstalowania na oknach drewnianych, pcv i aluminiowych
Bardzo prosty w utrzymaniu
Estetyczny 
Izolacyjność (tłumienie) akustyczne - 37db Izolacja akustyczna z pianki melaminowej 

NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWANE

AQUVENT HY

KOLORY STANDARDOWE:

FREZY MONTAŻOWE
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NAWIEWNIKI
ŚCiENNE



EMH

Regulator EMH - (Zakres pracy 6/45 m3/h)

Nawiewniki służą do zapewnienia stałego napływu świeżego powietrza do pomieszczeń. W przeciwieństwie
do tradycyjnego wietrzenia za pomocą otwierania okien nawiewniki zabezpieczają przed wniknięciem kurzu i
innych zanieczyszczeń, hałasem z zewnątrz oraz eliminują utratę ciepła, redukując tym samym wydatki na
ogrzewanie. Zapewniają bezpieczne wentylowanie nawet podczas dłuższej nieobecności w mieszkaniu.
Zalecane do instalowania w murach zewnętrznych budynków, biur, domków weekendowych itp., w pobliżu
okna lub tuż nad nim.

Specjalnie opracowana konstrukcja kratki wewnętrznej z możliwością regulacji przepływu powietrza
gwarantuje subtelny nawiew i dystrybucję powietrza bez ryzyka podmuchów. Delikatne mieszanie się
ciepłego i zimnego powietrza w sezonie zimowym zapobiega skraplaniu się nadmiaru wilgoci i zapewnia
przyjazny klimat wewnątrz pomieszczenia.

NAWIEWNIKI
ŚCiENNE

KOLORY STANDARDOWE:
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MONTAŻ
NAWIEWNIKÓW ŚCIENNYCH



OTWÓR MONTAŻOWY

MONTAŻ
NAWIEWNIKÓW ŚCIENNYCH

ZGODNOŚĆ ZE SZTUKĄ
DOKŁADNOŚĆ
WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ
TERMINOWOŚĆ
SPECJALISTYCZNY SPRZĘT
DOŚWIADCZENIE
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
GWARANCJA 6 LAT

110, 130, 150 mm
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DIAGNOSTYKA
POMIARY



DIAGNOSTYKA
POMIARY

ZGODNOŚĆ ZE SZTUKĄ
DOKŁADNOŚĆ
WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ
TERMINOWOŚĆ
SPECJALISTYCZNY SPRZĘT
DOŚWIADCZENIE
INTERPRETACJA
PROTOKÓŁ

WILGOTNOŚĆ, PRZEPŁYW POWIETRZA
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DIAGNOSTYKA
POMIARY

ZGODNOŚĆ ZE SZTUKĄ
DOKŁADNOŚĆ
WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ
TERMINOWOŚĆ
SPECJALISTYCZNY SPRZĘT
DOŚWIADCZENIE
INTERPRETACJA
PROTOKÓŁ

TERMOWIZJA
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WENTYLACJA



796 026 588
WWW.NAWIEWNIKI-WENTYLACJA.PL
biuro@nawiewniki-WENTYLACJA.pl

NAWIEWNIKI
WENTYLACJA

SZCZECIN
GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT
BYDGOSZCZ, TORUŃ
WROCŁAW, LEGNICA
ŁÓDŹ


